
博莱德EVA强制送风呼吸器

EVA强制送风呼吸器是以最新的尖端科
设计而成。EVA的设计紧贴用户和专家
的需求，技和理念机身小巧纤薄，配带
舒适，还能提供高达 1000 的保护系数

(Assigned Protection Factor)。创新的自动
流控技术系统 (Active  Flow  Technology 
System™)能自动因应使用者的呼吸量而
调节供气量。这智能系统能自动识别不
同的滤罐、头罩、滤罐负荷和电池容量
而保持恒常的供气量。EVA配备电量表
，简易清楚，让使用者能迅速检查电池
状态。风机的无刷马达，使用寿命长达
10,000小时，耐用可靠。

www.bullard.com

EVA的供气量优于竞争对手



EVA系统，含：风机、腰带、电池、供气管、头罩或半面具或全面具和充电器。

EVASPEC M/L Spectrum全面具，中 / 大。

EVAFAM S/M/L FAM半面具，小 / 中 / 大。

EVA20LF2 S/M/L CC20宽松型面罩，不含胶乳，小 / 中 / 大。

EVA20TJ CC20单披肩头罩，醋酸盐面屏。

EVA20TP CC20单披肩头罩，聚醋纤维面屏。

EVA20TIC CC20双披肩Tychem QC头罩，醋酸盐面屏。

EVA20TPC CC20双披肩Tychem QC头罩，聚醋纤维面屏。

EVA20SIC CC20双披肩Tychem SL头罩，醋酸盐面屏，密封接缝。

EVA20TICS CC20双披肩Tychem SL头罩，48公分外披肩，醋酸盐面屏，密封接缝。

EVA20TICH CC20双披肩Tychem QC头罩，醋酸盐面屏，带安全帽。

EVA20SICH CC20双披肩Tychem SL头罩，醋酸盐面屏，带安全帽。

EVART3 RT双披肩Tychem QC头罩，大面屏，50公分外披肩。

EVART4 RT双披肩Tychem SL头罩，大面屏，50公分外披肩。

滤罐、配件

PAPRFC3 HE粉尘滤罐，一盒6个。

PAPRFC4 OVAGHE综合气体粉尘滤罐，一盒6个。

PAPRPF2 滤棉，综合气体粉尘滤罐，一包120片。

PAPRCOVER2 滤棉盖，一包3个。

PAPRSC2 除污防护盖，粉尘滤罐用，一包3个。

PAPRSC3 除污防护盖，综合气体粉尘滤罐用，一包3个。

EVABAT1 黑色头罩用电池。

EVABAT2 绿色半/全面具用电池。

中国区代理：

www.bullard.com

EVA强制送风呼吸器
订购信息

型号 产品说明
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