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双重风量选择
博莱德伊华EVA电动送风呼吸器提供两种风量。
佩戴者根据自己的舒适度和安全性，可以选择低速7 cfm
（198 lpm）或高速8.5 cfm （240 lpm）。

自动控流技术
创新的自动控流技术系统 (Active Flow Technology System™)能
自动根据佩戴者的呼吸量而调节供气量。这一智能系统能自动识
别不同的滤罐、头罩、滤罐负荷以及电池容量，从而保持恒常的
供气量。 
两种风量的选择，可以让佩戴者根据个人所需获得最高的
舒适度。

电池自带电量表
博莱德伊华EVA电动送风呼吸器专属电池配备电量表，
佩戴者可随时快速检查电池容量。

音频警报
三种独特的警报声，可以提醒佩戴者发觉低电量，低风量
或高温限制。

 质量过关
风机的无刷马达，使用寿命长达10,000小时，耐用可靠。

一个滤灌设计
博莱德伊华EVA电动送风呼吸器只需配备一个滤灌。
使用便捷，避免了滤灌混合搭配错误的事故。

危险工作环境下， 推荐使用防爆型EVAHL 
符合美国职业安全危险环境等级划分
等级1，类别2，组别A,B,C,D 
等级2，类别2，组别F,G 
等级3 ，电子类相关危险环境

博莱德伊华EVA电动送风呼吸器提供最舒适的风量和降温效果.



CC20 头罩系列
双披肩型号，保护系数1000；单披肩型号， 保护系数25。由第三方认证，达到非SCBA呼吸器的最高防护
级别。无需做适合测试。内置环保的旋钮调节头箍，也可选择内置安全帽。采用 DuPont™ Tychem® 2000 
(QC) 面料防护，也可选择4000 (SL)防化学品喷溅面料防护。
供气管，提供3种长度选择：PAHBT, PAHBTXS, 或 PAHBTXL。

RT 头罩系列
保护系数1000。由第三方认证，达到非SCBA呼吸器的最高防护级别。无需做适合测试。 无内置头箍，
全景视窗。 采用 DuPont™ Tychem® 2000 (QC) 面料防护，也可选择4000 (SL)防化学品喷溅面料防护。
供气管，提供3种长度选择：PAHBT, PAHBTXS, 或PAHBTXL。

Spectrum ® SPEC系列全面具
保护系数1000。紧贴面部设计。 使用符合ANSI/ISEA Z87.1, 无冲击面部防护标准的光学矫正面屏。
硅胶结构和双层脸部密封圈，确保佩戴的密封性和舒适性。
供气管PA4BT。

FAMB2 系列半面具 
保护系数50。紧贴半面设计。紧贴佩戴者的面部，可以使用在面屏，面罩或焊接头盔下。
硅胶结构保证了安全性和舒适性。 
供气管PAFAMBT。

GR50 头罩系列 
保护系数1000。由第三方认证，达到非SCBA呼吸器的最高防护级别。无需做适合测试。 采用DuPont™ 
Nomex® 阻燃面料防护，内置舒软的棉质内衬，专为研磨作业设计 。内置环保的旋钮调节头箍，也可选
择内置安全帽。
供气管，提供3种长度选择：PAHBT, PAHBTXS, or PAHBTXL。

SparxLift 晶莹自动变光焊接头盔系列 
保护系数1000。由第三方认证，达到非SCBA呼吸器的最高防护级别。无需做适合测试。  
使用符合ANSI/ISEA Z87.1, 防冲击面部防护标准的光学矫正面屏。 变光时间为0.04毫秒, 全天候紫外线和
红外线的防护。 
供气管，提供3种长度选择：PAHBT, PAHBTXS, 或 PAHBTXL。

头罩/面罩 
20LF 宽松面罩系列 
保护系数25，宽松面罩，舒适轻巧，内置头箍，采用了独特的送风设计，不使用任何乳胶 ，
采用DuPont™ Tychem® 2000 (QC) 面料防护。无需做适合测试。
供气管，提供3种长度选择： PA20LFBT, PA20LFBTXS, 或 PA20LFBTXL。



滤灌
PAPRFC5 

综合气体粉尘滤灌。
对氨，甲醛，甲胺，氯，二氧化氯，
氯化氢，氟化氢和二氧化硫有效过滤。
5年保质期未开封。

PAPRFC4 
综合气体粉尘滤灌。
对粉尘，有机蒸气（OV）和酸
性气体（AG）有效过滤。
无铬活性炭。 
5年保质期未开封。

PAPRFC3
粉尘滤灌。
过滤颗粒物，效果到达
99.975%。
惰性，玻璃纤维结构。
10年保质期未开封。

如需查询含有各类化学用品的工作环境，选择适合的滤灌，请咨询
您的博莱德代表，或邮电bullardasia@bullard.com 

电池和充电器
EVABAT1

锂离子充电电池，黑色
EVA头罩或面罩系列专用

EVABAT2
锂离子充电电池，绿色

EVA全面具或半面具系列专用

EVAHLBAT1 
锂离子充电电池，黑色

EVAHL头罩或面罩系列专用

EVASMC
EVA标准充电器

EVAGC
EVA集体充电器
可同时为6块电池充电

EVAHLSMC
EVAHL标准充电器

EVAHLGC
EVAHL集体充电器

可同时为6块电池充电



©2017 Bullard. All rights reserved.
Spectrum Series is a registered trademark of Bullard.

Nomex and Tychem are registered trademarks of E.I. DuPont de Nemours & Company. 
Mylar® is a registered trademark of DuPont Teijin Films

8585 (0317)w w w . b u l l a r d . c o m

Americas:
Bullard
1898 Safety Way  
Cynthiana, KY  41031-9303 • USA
Toll-free within USA: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616 
Fax: +1-859-234-8987

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980 
Fax: +49-2642 9999829

Asia-Pacific:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556 
Fax: +65-6745-5176

腰带和背带

EVABELT1 
舒适泡棉腰带 

(可调节腰围 28"– 60”)

PAPRSUSP1  
肩带

适用于 EVABELT1 & 
EVABELT2

EVABELT2 
塑料可冲洗腰带

(可调节腰围 28"– 60”)

EVAEXT1 
塑料可延长腰带
适用于 EVABELT1 & 

EVABELT2

EVABKPK1 
背带

防尘，滤棉

PAPRPFCOVER2 
滤棉盖

适用于PAPRFC4 & 
PAPRFC5 滤灌

EVADCQC2 
防尘罩

采用DuPont® Tychem® 2000 
QC 面料，适用于安装
PAPRFC4或PAPRFC5的风
机，配合使用腰带

PAPRPF2 
滤棉

与PAPRPFCOVER2滤棉盖
配套使用

EVADCQC1 
防尘罩

采用DuPont® Tychem® 
2000 QC 面料，适用于安
装PAPRFC3的风机，配合
使用腰带

EVADCFR1 
防尘罩

采用Dupont® Nomex® 阻燃
防尘面料，适用于安装
PAPRFC3的风机，配合使
用腰带

EVADCFR2 
防尘罩

采用Dupont® Nomex® 阻燃防
尘面料，适用于安装
PAPRFC4或PAPRFC5的风
机，配合使用腰带

EVABPDCFR1 
防尘罩

采用Dupont® Nomex® 阻燃防
尘面料，适用于安装PAPRFC3
的风机，配合使用背带

屏膜

LC 
Mylar®屏膜

抗静电，适用于全面具，
一包25片

7714 
Mylar®屏膜

抗静电，长方形适用于GR50
系列，一包25片

20LCL 
Mylar®屏膜

抗静电，适用于CC20系列，
一包25片

RTLC 
Mylar®屏膜

抗静电，适用于RT系列，
一包25片

GRHOL1   
0.04"聚碳酸酯屏膜

适用于GR50系列，
一包10片  

MB1 
0.02"PETG屏膜
适用于GR50系列，

一包10片  

20LC 
Mylar®屏膜

抗静电，适用于GR50系列，
一包25片

除污，储存

EVACAPBLK 
风机储存罩

一包3个

风量检测器

PA1AFI  
风量检测器

适用于EVA或EVAHL，头罩

PA4AFI  
风量检测器

适用于EVA，面具

PAPRSC2 
除污防尘盖

适用于PAPRFC3，一包3个

PAPRSC3 
除污防尘盖

适用于PAPRFC4或
PAPRFC5，一包3个

PAPRFC4ICP  
滤灌进口储存罩

适用于PAPRFC4或
PAPRFC5

PAPRFC4OCP 
滤灌出口储存罩

适用于PAPRFC4或
PAPRFC5




