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博莱德 消防头盔 
型号：LTXCCC（GA认证）

体积小，分量轻，品质高

凝聚了百年的匠心传承和在聚合物技术与工程上的研究，          
博莱德精心打造和设计了LTX 新型消防头盔。

经久耐用
新一代LTX 消防头盔采用了与博莱德消防热像仪和PX消防头盔
同样的Ultem®耐高温热塑性阻燃材质。 这种热塑材质具有  
无与伦比的抗冲击性和抗穿透性。LTX头盔融入了新的研发  
技术，耐高温，防冲击，可以起到头部保护的作用。光滑的 
表面，易于清洁。

国家消防装备质量监督检验中心认证
博莱德公司依据GA44-2015《消防头盔》的相关标准要求， 
为中国消防员量身打造和生产型号LTXCCC消防头盔。
同时，获得CCC认证。

佩戴舒适，操作简单
博莱德匠心设计，保证头盔佩戴的平衡、舒适和牢固，并且
可与呼吸器配合使用。 博莱德专利设计Sure-Lock®棘轮   
头带既提供快速旋转的尺寸调节旋钮，又具有独特的三位置
高度调节器，可打造出完全个性化的贴合效果。 
LTX消防头盔标配阻燃皮革头箍保护套。

眼部保护
LTX头盔采用了博莱德创新的Quick-Attach Blade系统，     
可以帮助消防员瞬间抬起或放下面屏或护目镜，保证消防员
能快速使用最佳的眼部保护装备。

LTX消防头盔标配为4英寸抗冲击面屏。

简单维护
LTX 消防头盔致力于低成本的维护方式。其设计简单，       
零部件少，非常容易维护。坚韧耐用是博莱德一贯的设计理
念，拥有超高的性价比。

安全保障
博莱德独特专利设计的SmartRidge内壳和耐高温抗冲击的
M-PACT外壳，为佩戴者提供了热保护和冲击保护，同时提
供了更大的头盔内部空间，以实现了舒适的佩戴体验。

照明系统

LTX头盔可安装博莱德独有的TrakLite®照明 
系统。独特的设计，能确保不破坏佩戴的    
平衡。照明灯分别位于头盔前端和头盔         
后端。后端灯，又可称为“同伴提示灯”。
只需4节七号电池，便可维系持久的照明。

人性化的佩戴调节系统
所有的博莱德消防头盔都采用人性化的调节系统，即拥有
12个调节点，保证每一个不同头型的消防员都可以舒适
又安全地佩戴上头盔。



外壳，Ultem™ 热塑性材质
获国家消防装备质量监督检验中心认证。

独特专利设计M-PACT 
博莱德获得专利的M-PACT外壳配合SmartRidge设计，可提供
卓越的保护，减轻了头盔重量的同时增强了保护。

Sure-Lock® 棘轮头箍，舒适又牢固
Sure-Lock 是博莱德独家研制的棘轮头箍，使用方便。

柔软的阻燃前额垫是可拆卸，可水洗，可更换的。

铝质防护披肩
采用新型战斗服面料加防辐射的阻燃复合涂层， 用尼龙搭扣
将其固定于头盔内，拆卸清晰方便，为颈部和耳部提供全面
的防护，没有听力阻碍。

四点悬挂带
舒适的悬架系统可提供额外的抗冲击保护。

4英寸面屏
消防专用面屏，通过光学矫正并加硬，保证了视觉的正确性和
面屏的抗压性。

Nomex® 阻燃下巴带
消防专用束带，阻燃材质，配备了专业的速脱扣。

Quick-Attach Blade 快速替换眼部配件系统
由博莱德独家研制的装置，可轻松快速地为头盔。
安装或替换面屏或护目镜。

采用行业最高质量的反光材料； 保持反射率至
260ºC。 没有燃烧，破裂或剥落。

大型耐用的D形环可、将头盔挂在任何尺寸的
挂钩上。

人性化佩戴调节系统 (未显示在图中): 
头盔中有12个可自定义调节点。佩戴者可以根据自己的头型和
佩戴的舒适度，调节头盔的佩戴高度。

TrakLite® 照明系统

仅需4粒七号电池，便可维持长时间的照明。
该设计旨在保证头盔的重量平衡。
在头盔的后部，还安装了“同伴提示灯”，可以
帮助消防员在团队任务中，相互协作，确保队员
的安全。

LTX 消防头盔 
技术参数 

尺寸：长32cm x 宽25cm x 高16cm
外壳材料：热塑性

内壳材质：尼龙抗冲击帽
悬挂：4点尼龙帽冠

保修：生产日期； 外壳使用期限为五（5）年，
非电子组件使用期限为10年

•  黑色内壳
•  棘轮头箍
•  铝质阻燃披肩 
•  面屏安装包 

•  可拆卸阻燃前额垫 
•  下巴带
•  耐高温、防腐蚀帽檐胶边
•  棘轮头箍皮质保护 

LTX 配套面屏

产品认证 GA 44 - 2015

头盔可选颜色

荧光黄

黑 红 白

蓝 橙黄

©2020 Bullard. All rights reserved. 
Sure-Lock and TrakLite are registered trademarks of Bullard.

Nomex is a registered trademark of E.I. DuPont de Nemours & Company.
Scotchlite is a registered trademark of 3M Company.

Ultem is a trademark of General Electric.
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Bullard Center
2421 Fortune Drive
Lexington, KY 40509 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-246-0243

Americas Operations
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

Bullard GmbH
Dieselstrasse 8a
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
51 Changi Business Park Central 2
#03-04 The Signature
Singapore 486066
Tel: +65 6745 0556

Scotchlite® 耐高温反光带

不锈钢头盔悬钩环




