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Bitte das Visierträger System wie 
nachfolgend beschrieben am Visier 
befestigen
•  Den T-Bolzen aus Messing in den schwarzen 

Schnappverschluss des Visierträgers stecken.

•  Die so verbundenen Teile bitte in eines der seitlichen 
Rundlöcher des Visiers von innen stecken.

•  Flachscheibe von aussen auf den Messing T-Bolzen 
legen.

• Stellschraube in T-Bolzen einschrauben und festziehen.

•  In die Öffnung am Ende der Stellschraube die 
Sicherungsklammer einschieben.

•  Bitte Schritte 1-5 wiederholen für die andere Seite des 
Visiers.

Visierbefestigung am Helm
Visierträger in die Visieraufnahme an der Helmschale 
hineindrücken und mit leichtem Druck einrasten lassen.

Visier entfernen
Bitte die Zunge des Schnappverschlusses drücken und 
das Visier aus der Aufnahme herausziehen.

Visier aufklappen oder herunterklappen
• Die seitlichen Stellschrauben rechts und links lockern.

•  Visier in die gewünschte Position klappen und 
Stellschrauben wieder festziehen.

Bullard Center
2421 Fortune Drive
Lexington, KY 40509 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-246-0243

Americas Operations
Owner of certificate and distribution
Bescheinigungsinhaber und Vertrieb
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

Bullard GmbH
Bevollmächtigte Vertretung und Vertrieb 
Authorized Representative and Distribution
Dieselstrasse 8a
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829

Bullard Asia-Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176

ISO 9001  
certified

0299

CE Zugelassen nach EN443:2008 
CE Certified according EN443:2008
CE Eingeschaltete notifizierte Stelle
DGUV Test, FA PSA Prüf- und Zertifizier-
ungsstelle, Zwengenbergerstr. 68, 42781 
Haan, Id.Nr. 0299

DNV GL SE
Brooktorkai 18
20457 Hamburg
Germany

Eingeschaltete notifizierte Stelle
Notified Body

EU Konformitätserklärung
Das vorstehende Produkt entspricht den aktuellen Europäischen Richtlinien 
für Persönliche Schutzausrüstung (EU2016/425) und Schiffsausrüstung 
(MED2014/90/EU) zu finden unter http://eur-lex.europa.eu
sowie den Normen EN443:2008 und EN14458:2018, zu beziehen bei www.beuth.de
Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie hier:
http://www.bullard.com/europe/de/downloads/#FireHelmet
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